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" ATLAS 1604

RAUPEN-
BAGGER

Motor

Deutz-Dieselmotor, luftgekuhlt, Typ F6L 912
mit wirtschaftlicher Direkteinspritzung.

Leistung nach DIN 70020, 78 kW (106 PS) bei 2300 min~1
Leistung nach SAE, 130 BHP bei 2800 min~1 max. Drehzahl.

Auf Wunsch

Deutz-Dieselmotor, luftgekuhlt, Typ BF4L 913
mit wirtschaftlicher Direkteinspritzung und Turboaufladung.

| eistung nach DIN 70020, 74 kW (101 PS) bei 2300 min-
|eistung nach SAE, 114 BHP bei 2500 min-' max. Drehzahl.

nhalt des Kraftstofftanks 215 |.

Trockenluftfiter mit Zyklon-Vorabscheider und Sicherheits-
element. Zwangsflihrung der Kuhlluft zur Vermeidung von War-
mekurzschllssen, robuste GFK-Motorhaube, mit Dammstoften
ausgekleidet.

Auf Wunsch Leerlaufautomatik zur weiteren Kraftstoffersparnis.

Hydraulikanlage

AWE 4-System mit einer Regelpumpe und kraftstoffsparender
Bedarfsstrom-Steuerung, d. h. minimalste Pumpenforderung,
wenn keine Bewegung geschaltet st oder wenn der max.
Arbeitsdruck Uberschritten wird - Druckabschneidung - also
auch Fordermengenregulierung entsprechend der gewunsch-
ten Arbeitsgeschwindigkeit - keine Forderung von ungenutztem
Druckdl.

Vortelle:

Klhleres Hydraulikdl, geringerer Kraftstoffoedarf, stets gleich-
bleibende, feinflUhlige, proportionale und lastunabhangige An-
steuerung aller Arbeitsbewegungen durch die servounterstutzte
Steuerung auch unter wechselndem Lastmoment.

SerienmaBig groBer Hydraulikdlkiihler im separaten Kuhlkreis-
lauf. Hydraulische Zusatzgerate kdnnen ohne thermische Pro-
bleme betrieben werden - auch in den Tropen.

Primar- und Sekundarabsicherung der Hydraulikanlage gegen
Uberlast, Zentrale Anordnung der MeRanschilsse zur Druck-
Uberprufung der Arbeitshydraulik.

Nachsaugeventile flir Senken und Knicken sowie Drosselung im
Hebe- und Knickkreislauf,

|asthalte- und Feinsenkventile im Hebekreislauf.

Pumpenfordermenge max. 230 I/min.
Betriebsdruck max. 300 bar.

mit Druckluft vorgespannter Hydrauliktank.
Inhalt 230 I.

Drehwerk

Durch Axialkolbendlimotor Uber Planetengetriebe und Antriebs-
ritzel auf den auBenverzahnten Kugeldrehkranz, unabhangig von
anderen Arbeitsbhewegungen schaltbar.

Hydrostatisches Abbremsen des Oberwagens mit zusatzlicher
im ,Olbad” laufender, wartungsfreier Mehrscheibenbremse als
Betriebs- und Feststellbremse. Betatigung durch arretierbares
FuBpedal.

Gegensteuern des Oberwagens (Kontern) wird durch Nachsau-

geventile ermaoglicht.
Oberwagendrehzahl stufenlos O - 10 U/min.

Druckiuftanlage
Wartungsfreier Luftkompressor, direkt vom Motor angetrieben.

Elektrische Anlage

28-Volt-Drehstrom-Lichtmaschine, 2 Kaltstart-Hochleistungs-
batterien, je 12 VoIt und 2 x 66 Ah, komplette elektrische Aus-
rustung.

ATLAS-Kabine 920

Elastisch gelagerte, abnehmbare Komfortkabine, 1750 mm
Gesamtlange, groBe Panoramascheiben fur freie Sicht nach
allen Seiten, 2 grofBe Scheibenwischer vorn, stufenlos verstell-
bare Frontscheibe und hochstellbare Dachklappe. Blendfreier
Innenraum, vollstandig verkleidet. Mehrfach verstellbarer Fahrer-
sitz mit integrierten Steuernhebeln, jedoch Sitz auch unaphangig
verstellbar. Armaturen sicher und schmutzgeschutzt oberhalb
der Frontscheibe, akustische und optische Warnsignale. Be-
triebssichere Heizung durch Ausnutzung der MotorGlwarme.
Defrosterdisen, groBer Ablagekasten hinter dem Fahrersitz.
Zigarrenanzunder, Aschenbecher, Radio- und Flaschenhalte-
rungd, Innenbeleuchtung, Sonnenblende.

Schallpegel

Beurteilungspegel nach der ,UVV Larm" in der Kabine ca, 78 dB
(A). Durchschnittswert der Schallemission nach AVwV im Stand-
lauf ca. 73 dB (A) rundum gemessen. Damit werden die Anforde-
rungen an den ernohten Larmschutz erflllt.

Fahrantrieb

Einzelantrieb jeder Fahrwerksseite durch Schragscheibenol-
motor und Planetengetriebe mit uber den Vorsteuerdruck auto-
matisch betatigter Mehrscheiben-Haltebremse und doppelt-
wirkendem Fahrbremsventil (verhindert Uberdrehen bei Hang-
fahrten). Die kompletten Antriebe sind in Kompaktbauweise aus-
gefuhrt, befinden sich im Laufwerksranmen und sind durch eine
stabile Abdeckplatte geschutzt.

Zweistellungsfahrmotor ist auf Wunsch lieferbar.

Fahrgeschwindigkeit

fur Laufwerk LC HD

mit Konstantmotor 0-25km/nh 0-2,5km/h

mit Zweistellungsfahrmotor 1, Stufe 0-2,3km/h  0-1.8km/h
2.Stufe 0-3,6km/h 0-4.2km/h

Unterwagen

Traktorenlaufwerk in Spezialausfuhrung mit wartungsireier ,Life-
time“-Schmierung. Dreistegbodenplatten, LautwerksgroBe fur
LC-Ausfuhrung D4 und fur HD-Ausfuhrung D4D. Hydraulische
Kettenspannung.

Kombinierte Raupensteuerung

Handhebel flur Vorwarts-, Ruckwarts-, Kurvenfahrt und gegen-
laufige Bewegungen der Raupen. FuBpedale fur Vorwarts- und
Ruckwartsfahrt.

Dienstgewicht
Komplett mit Tiefloffelausrustung
mit LC-Unterwagen

und 600 mm Bodenplatten ca.18,7to
mit HD-Unterwagen

und 600 mm Bodenplatten ca.19,1to
Ausrustungen

Abgedichtete Drehpunkte im Grundarm, Ausleger und Knickarm
mit 50-Stunden Schmierintervallen serienmaliig.

Hydraulische Leitungen mit SAE-Flanschverbindungen serien-
mab3ig.

Wahlweise Monoblock-, Verstell-Ausleger oder hyadr. Ausleger-
Verstellsystem.

Der ATLAS 1604 ist auch als Mobilgerat mit verschiedenen
AbstUtzversionen lieferbar.
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Auf Wunsch:

4-Zylinder
Deutz-Dieselmotor
Typ BF4L 913

74 KW

- A A R R B R A/

C 66 MU nutziange 7400 mm

nur in Verbindung mit D 66 U-4

C 64 Nutzlange 3710 mm

C 65 MNutzlangs 4210 mm

G 64 M Nutzlange 4800 mm

D 612 U MNutzlange 3400 mm

C 643 nutziange 3400 mm

C 640

F 61

p— <

D 61 nutziange 1700 mm

o

D 62 nutziange 2200 mm

S~

D 613 U nutziange 3900 mm

D616 U nutzisnge 5200 mm

D63 Nutzlange 2700 mm

S

D 65 nNutzidnge 3700 mm

D66 U nutziange 4500 mm

D 613 Nutzlange 3450 mm

D 68 Nutzisnge 5050 mm

.
L

D 612 Nutziange 2950 mm

D 64 Nulzlange 2850 mm
+ 1500 mm hydr. Ausschub



Tiefloffelausrustung

gezeichnet mit der Armausfuhrung C 64 M D 62
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Losbrechkraft max. 141 kN (14100 kp)
ReiBkraft max. 97,6 kN (9?"@0 Kp)
Zeichnung
N CB4M |CB84M | C64M CB4AM
Auslegerkombination D61 DA2 D63 D65
A GroBte Hohe Knickarmspitze 6500 |6650 | 6800 7100
D GroBte Grabtiefe 5200 5700 6200 7200
F GroBte Ausladung 6650 7050 7500 8350
G GroBte Grabweite 8000 8400 8850 3700
H Ausladung beihochster Armstellung 4200 4700 5200 6150
J  GroBte Reichhohe 7700 /850 8000 8300
L Tiefste Stellung des Loffeldrehpunktes 3850 4350 4850 5850
MaBe in mm
Loffelzuordnung unter Beriicksichtigung der gréBten Ausladung F
gemaB Standsicherheit nach DIN 24087, Schittgewicht 1,8 t/m®
Felsloffel _ Code FB618 F617 FG67 F616 65 F615 FB612
Inhalt nach SAE Itr. 1060 850 700 700 500 600 400
nach CECE itr, 900 750 600 650 450 550 350
Schnittbreite mm 1300 1100 1100 950 850 850 600
Zulassig bei Ausladung ,,F*
LC-Raupe psm 7,4 8,2 8.8 8,8 10,1 10,1 10,1
mit HD-Raupe bism 8.0 8,8 9,3 9,3 10,1 10,1 10,1

Bei Material mit anderem Schiittgewicht als 1,8 t/m*” veréndert sich das Verhéltnis LoffelgroBe zu Ausladung.

Ausfegerkmmbinatﬁ

GroBte Hohe Knick
GroBte Grabtiefe |
GroBte Ausladun
Grofte Grabweite |
Ausladung bei hocl
GréBte Reichhohe |
Tiefste Stellung des

reeTromor

Tiefloffel




ISrustung mit hydr. Ausleger-Verstelleinrichtung

rmauafﬂhlrung O 640 C 648 D 63

Grel

iferausrustung

gezeichnet mit der Armausfuhrung
die Ausleger sind 1 x um 650 mm versetzbar

C 60

MalBstab
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Greifer

-schlieBkTaﬁ max| 72,8 kNj{?QBO KD)

= ZaiC

C643 €643 |CH43 | CB643 Greiferinhalt m* 045 |04
on D61 D62 D63 D65 Auslegerkombination C64 CE
armspitze 7700 8000 8300 8900 D6 | D€

4900 5400 5900 6850 A GroBte Hohe Knickarmspitze 7700 79I
g 7200 7600 | 8100 9050 B Ausschitthohe 5300 | 55

8500 8900 9400 10350 D GroBte Grabtiefe 6450 69!
1ster Armstellung 3400 3800 4200 5050 F GréBte Ausiadung 7200 76!

9000 9300 9600 10200 G GroBte Grabweite 7900 83
y Loffeldrehpunktes 3550 4050 4550 5500 H Ausladung bei hochster Armstellung 3500 391

MaBe in mm L Tiefste Stellung der Knickarmspitze 4050 45.
Hydraulikhammer Zweischalengreife schwenkloffel
Rodezinken Grabenloffel
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Grabenloffelausrustun

gezeichnet mit der Armausfuhrung

die Ausleger sind 1 x um 650 mm versetzbar

d Cce0 C64 D68
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lgle] = Zeichnung
0,35 0,35 0,35 0,35 Léffelinhalt m® 0,68 0,68 0,55 0,55 0,4 0,4
C64 C65 C65 CB65 Auslegerkombination C 64 Ce4d Cob4 Ce5 G 65 C 64 kurz
D63 D62 D63 D65 D62 D63 D65 D63 D65 D68
8200 8300 8550 9050 A GroBte HOhe Knickarmspitze 7500 7700 8250 8150 8700 8900
5800 5900 6150 6650 D GroBte Grabtiefe 4800 5300 6250 5750 6700 7450
7450 7400 7900 8900 F GrofBite Ausladung 7050 7450 8300 7950 8850 9550
8050 8100 8550 9450 G  GroBte Grabwelte 7650 8050 8900 8550 9450 10100
8750 8800 9250 10150 H Ausladung bei hochster Armstellung 3500 3900 4750 4150 5000 6000
4350 4200 4650 5500 J  Grolte Reichhohe 8250 8450 9000 8900 9450 | 9600 |
5050 5000 5500 6500 L Tiefste Stellung der Knickarmspitze 4000 4500 5450 4950 5000 | 6750 |
Male in mm Malie in mm
Mehrschalengreifer
Grabenschneidlofiel Profilgrabenloffel Lasthebemagnet

mit Gitterkorb

D B

b s

Ad

Rundholzgreifer !




Grabenloffelausrustung

gezeichnet mit der Armausfuhrung

C 66 MU

Malistab
1100

1604LC

D
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Loffelinhalt m> 0,4
Auslegerkombination CeeMU
D 66
A GroBte Hohe Knickarmspitze 9850
D GroBte Grabtiefe 9050
F GroBte Ausladung 11350
G GroBte Reichweite 12000
H Ausladung bei hochster Armstellung 7600
J GroBte Reichhohe 10450
L Tiefste Stellung der Knickarmspitze 8300

Male in mm
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TRAGLASTEN

Unterwagenausfiihrung: HD-Raupe Unterwagenausfiihrung: HD-Raupe

Armausristung: C60,Co64 Armausrustung: C 64 M
Gewicht von Loffel Gewicht von Loffel
und Loffelzylinder: ca. 650 kg und Loffelzylinder: ca. 650 kg

Knickarm D 62 — Nutzlange 2200 mm

Knickarm D 62 — Nutzlange 2200 mm

Hﬁ-'fﬁ”' 30m | 356m | 40m | 50m | 60m | 70m | 7,5m Hﬁﬁﬁﬂ- 30m| 35m | 40m | 50m | 60m | 65m | 7,0m
cne ' g r ohe | .
- m langs| quer|langs quer|langs| quer|langs| quer|langs quer|langs quer langs quer m léngsj quer|langs quer|langs quer|langs quer|langs querlldngs quer|ldngs quer
5 53|53| 46| 46| 41| 41 5 401 40| 389/|39
i | .
3 69|60(67|67|53|51|44|4,1|39] 32 3 85| 8560|6960 60|49|49|43|42]| 41|37
1 86!78|73|65|57|40|47|38|39|31]|36/|27 1 01!83|77169|59|51|49|40|45|36] 42| 3,3
¥ | PR -
0 85|77|74|64|57|47|47(37]39|30 0 10,7/10,4| 92| 82| 79| 68| 6,1| 50| 50| 39| 46| 3,6
= 92/92|81|76|72|63|57|46|46|37]|35|29 - 1 102|102l 89| 82| 78| 68| 6,1|50|50|39]|45]|35
-2 84! 84|75|75|67|63|54| 4643|386 -2 04|94|8282|73|68|58/|50|46] 309
-3 73| 73|65!/65|58| 58 4,6|4,Ei | -3 81(81]|72|72|64|64]50|50
! ! |
Knickarm D 63 — Nutzlange 2700 mm Knickarm D 63 — Nutzlange 2700 mm
Hﬁf“‘ 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 7,.9m [ 80m Hﬁ;‘ﬁ” 30m | 35m | 40m | 50m | 60m | 7,0m | 7,6m
ane : 8 -
m Angs{ quer|langs| quer|langs| querlangs| quer|langs quer|langs| quer|langs quer m langs gquer|langs querjlangs| quer|idngs quer|langs quer|langs; quer Iéings} quer
5 42 142]138/38|35/|32 ) 35|35
3 731738163|63|50|50|42|40]37|382]|835]|28 3 711711606053 53|44|44]|40|4,0(87]3.3
i [ ———
1 73|66|56|49|46|38]|38|30(35(27]|33|24 1 108/108! 87184173/ 69| 56| 51| 46| 40|40|32|38]| 28
0 102 97|73|64|56|47|46(37]39|30]|35|26 0 11,0104 91| 82| 78| 68| 60| 50 4,9'3,9 411 3.2
-1 98/97|73!63|57|46|46|36|39(29(32]28 - 1 10,7/10,4| 91| 82| 78| 6,7| 6,1 | 49| 49| 39
-2 01|/91]|69|62|55|46|44 36|32 29 -7 10.0/100| 86|82|75|6,7|59|49| 47|38
-3 81/81|63|63|50| 46 3,9‘3,5 w -3 8989|7878 ﬁta|5,? 54| 4.9
Knickarm D 65 — Nutzlange 3700 mm Knickarm D 65 — Nutzlange 3700 mm
Hﬁﬁfﬂ' 30m| 40m | 50m | 60m | 70m | 80m | 85m H}fﬁs}fn- 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 7,6m | 80m
one are 1
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| | | -
5 a1 39181812027 5 281282929
& S | ) |
I
3 69|60|53(53|43|43|38|38|34(32|30]|26/|29|23 3 23 193131131131 |30|30|27
I
1 10.0/100]| 69 | 66| 53| 48|43(39|37(31]3225]|30 22 1 92|02|64|684|50|50|42|40]37132(35|29|33|286
0 1011100l 7.2 | 66| 55| 48| 45|3,7|38|30]|32|25]|80]22 0 10,5/105| 72 1 69| 55|50 45(39(139/32(3,7|29]|34/| 268
- 102/ 98|72 |63|55|46|45|36(88|29]|32|24|28]|22 -1 100]/104| 77 1671 50| 49| 48| 38|40(31]|37|28
- 'I
-2 99|/06|(72/62|56|45|45135|37(29|29]|23 -2 10,8/10,4| 78| 67| 6014948 |38|40|31|37|28
! |
- 3 931923 6,9|E.2 54| 4543|3535/ 28 - 3 1021102 75|66| 58| 48| 47| 3,8 ‘

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087 .
Das Gewicht zuséatzlich angebauter Teile (wie z. B. Loffel und Loffelzylinder usw.) muB von den Nutzlastwerten abgezogen werden,




TRAGLASTEN

Unterwagenausfiuhrung: LC-Raupe
C 60, C64

Armausristung:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

ca. 650 kg

Knickarm D 61 — Nutzlange 1700 mm

Unterwagenausfuhrung: LC-Raupe

Armausriistung:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

Ce4 M

ca. 650 kg

Knickarm D 62 — Nutzlange 2200 mm
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m langs) quer| langs| quer| langs: quer| langs| quer|langs quer| langs quer L-L=inr;;51l quer m langs quer| langs quer| langs| quer| langs quer| langs: quer| langs quer| langs! guer
|
| | 1
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0 102| 84| 73| 55| 56| 41| 46| 32| 39| 26| 35| 2,3 0 105| 92| 72| 60| 55| 44| 45| 34| 39| 28| 37| 25| 34| 23
-1 g8 | 83| 73| 54| 57| 40| 46| 3.1 38| 25| 82| 23 -1 10,8| 90| 7,7|1 59| 59| 43| 48| 34| 40| 27| 37| 25
——1
-2 | 91|83|69|54|55|40(44(31]|32|25 -2 |108| 90| 78| 58| 60| 43| 48| 33 wi 27| 37| 24
-3 81|81|63|54| 50| 40| 39| 3,1 -3 |102| 90| 75| 58 5,51 42| 47 3.3]

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087,
Das Gewicht zusatzlich angebauter Teile (wie z. B. Loffel und Loffelzylinder usw.) muB3 von den Nutzlastwerien abgezogen wercen.




TRAGLASTEN

Unterwagenausfihrung: LC-Raupe
C 60, C65

Armausrustung:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

ca. 650 kg

Knickarm D 62 — Nutzlange 2200 mm

Unterwagenausfihrung: LC-Raupe
C 640, C 643

Armausrustung:

Gewicht von Loffel

und Loffelzylinder:

ca. 650 kg

Knickarm D 62 — Nutzlange 2200 mm

Hﬁ&iﬁﬂ- 3,0m 40m 5,0m 6,0m 7.0m 7.5m g.0m Hﬁkﬁﬂ- 3,0m 3,5m 40m 50m 6,0m 7.0m 7.5m
one one
m \angs| quer|{langs| quer | langs| quer |langs| quer|ldangs| quer|iangs| quer | langs| quer m langs| quer | 1angs| quer | langs| quer|langs| quer|langs| quer|langs| quer |langs| quer
5 53|53|44|44]|39|37]|36/| 29 5 48| 48| 43| 43| 40| 37
3 60|60 52| 48| 433537283525 3 671 67166|63|52| 4744|3840 29
1 721545641148 (33|38|26|36| 24|33 21 1 961961907581 77163160!|47149|37|141]129]|38|26
0 7201535684045 32|39|26]|36/| 24 0 1111 98| 91| 78| 78| 865|860 484813742 28
- 1 84 |82|70|53|56(39|45(31138|25(32]|23 -1 112|981 93|77|79|64|61|47150|35|38| 28
-2 81(81|66|53|53|39|44|31]32]25 -2 11,41 97195 | 77181163163 |46] 47| 35
-3 72172159 |54|48|38]|38| 31 -3 113|981 95|77|78|62|52]| 45
Knickarm D 63 — Nutzlange 2700 mm Knickarm D 63 — Nutzlange 2700 mm
Hﬁ.‘.“ﬁ”' 30m | 40m 50m 6,0m /0m | 80m | 8&m Hﬁ,ﬁﬁﬂ- 3,0m 40m | 50m | 6,0m 7,0m 7,0m | 80m
one one
m angs | quer |langs | quer |langs| quer |léngs| quer |ldangs| quer |langs| quer [langs | quer m \angs| quer |langs| quer |langs| quer [lanas| quer [langs| quer [iangs| quer |langs| quer
5 4114113636133 29 0 3013937137135 29
3 64 | 60|49 |44]|41136|36|28]|32]|22 3 58 | 68|60 |80]|48|46 |42 (3637|3036 26
1 7055|155 42|44 133|537 |26]|32(21]130]19 1 07|985|75|6353|58 46|47 (3714029137 126]35]23
0 72 |54|55|40|4531]38[256(32]20 0 100 96|77 |63|59|47 148 (3714112837 125]|34]|23
-1 9318117115355 |39]145(30|38(25]|30]20 -1 11.0l98| 7864|6047 |49 |36|41 283525
-2 88 81|68 |52|54|38|44|30]36]25 -2 112107179 |83]|161|46|48 (35|36 |27
-3 8301/80|63|53(501!38B141(30]28]|24 -3 114197181 1863|5944 ]|43 |34
<nickarm D 65 — Nutzlange 3700 mm Knickarm D 65 — Nutzlange 3700 mm
Hr?_kﬁn- 40m 50m 6,0m 7,0m g80m | 90m 9,5m Ffﬁ}ﬁrer'- 40m | 50m 6,0m 70m | 80m | 85m 9.0m
one none
m lanas | quer [langs | quer |langs | quer |langs | quer Iéngszquer ldngs | guer |iangs | quer m langs | guer {langs | quer |langs | quer [langs | quer |langs [ quer [langs | quer |langs | quer
5 31 |81 129 |29 |27 | 24 5 30 13013012929 |24
3 54 |54 |24 443735322029 ]|23|27]|18 3 48 |48 |41 |41 136|136 |33 |29 |31 24130121
1 59 159|652 |43 |42 (33138 (27|31 22|27 |1,7]126]|18 1 60 |61 |53 |45|44 3638303324131 ([211380]109
O 7.1 '15.5 4 |41 |44 |82 |57 26|31 21|27 |17 0 74 |82 157145146 136139 (30134 (233220129 |19
|
i .
-1 71153154 |39 144 [31 |37 2532|2026 |17 ] 76 |62 1650 |46 |47 |36 40129342331 120
-2 |71 1|52 |55 |38 |44 |80|37[24]31]20 -2 |77 |83 |58 |46 48 |36 |47 |28 |32 |22
| |
| R ]
-3 68 [52 [53 |38 (4329|3624 26|19 -3 78 |62 1868145149 |35 |38 |27

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 25 % entsprechend der DIN 24087,
Das Gewicht zusatzlich angebauter Teile (wie z. B, Loffel und Loffelzylinder usw.) muB von den Nutzlastwerten abgezogen werden.



ATLAS 1604 ;. s:0srncen

GRUNDGERATE Gew./kKg GREIFERVERLANGERUNGEN Gew./kg
A 681 ATLAS-Hydraulik-Raupenbagger 1604 LC E34 Greiferverlangerung 1000 mm lang,
mit 500 mm Dreistegbodenplatten 15290 passend furk 31/ 32 65
A 682 wie A 881, mit 800 mm Dreistegbodenplatten 15590 E 34.1 wie E 34, jedoch 1500 mm lang 80
A 683 wie A 681, mit 700 mm Dreistegbodenplatien 15890 E34.2 wie E 34, jedoch 2000 mmlang 115
iﬁ EE i Egl ‘ 2:: :gg ﬂ? Eﬂﬁfrtpeigtbtzg Gl :Ej ig ZWEISCHALENGREIFER ohne Greiferzylinder
| s (E 31 bzw. E 32 erforderlich)
AGHO Wi AaB i 9{30 diadd Mmrmlattenﬁ 16440 E35 Zweischalengreifer, ca. 180 Inhalt, 300 mm breit,
A 691 ATLAS-Hydraulik-Raupenbagger 1604 mit Anschraubzinken und Auswerfer 470
mit 500 mm Dreistegbodenplatten 15690 E36 wie E 35, jedach ca. 250 Inhalt, 400 mm breit 500
A692 wie A631, mit 600 mm Dreistegbodenpiatten 15990 E38 Zweischalengreifer, ca. 350 | Inhalt, 500 mm breit,
A693 wie A 691, mit 700 mm Dreistegbodenplatten 16290 mit Anschraubzinken 500
A 694 wie A 637, mit B00 mm Dreistegbodenplatten 16590 E38.5 wie E 38, jedoch mit Auswerfer 580
A695 wie A 691, mit 800 mm Moorplatten 16540 E39 wie E 38, jedoch ca. 450 | Inhalt, 800 mm breit 580
A 696 wie AB91, mit 960 mm Moorplatten 16840 E395 wie E 39, jedoch mit Auswerfer 670
E 323 Bundelholz- und Stammgreifer, ca. 600 mm breit 400
ZUSATZ- UND SONDERAUSRUSTUNGEN E324  Rundholzgreifer, lichter Querschnitt bei
B35 Uberiastwameinrichtung 2 geschlossenem Greifer 1,0 m®, ca. 700 mm breit 480
B627 Leerlaufautomatik 5 E 325 Mehrzinkengreifer, ca. 850 | Inhalt, 1250 mm breit,
B 629 Zweistellungsmotore (nicht nachrustbar) 15 mit Auswerfer 650
B 630 Hydraulischer Anbausatz fur Zusatzsinrichtung 20 E375 Rundschachtgreifer fur 900 mm Brunnendurchmesser,
B 638 Hydraulischer Anbausatz fiir Greifer- und Greiferdrehbetrieb 25 mit Auswerfer 330
B639 Hydraulischer Anbausatz fur Ausleger-Stelizylinder +15 E376 wie E375, jedoch 1000 mm & 370
B 649 Leichtes Gegengewicht - 800 E377 wie E 375, jedoch 1100 mm & 480
B 650 4-Zylinder-Deutz-Diesel, Typ BF4L 213 mit 74 kW (101 PS) -90 SPEZIALGREIFER
B715 Kettenfllhrung am Kettenrad 120 (E 331 bzw. E 332 erforderlich)
E318 Mehrschalengreiter, ca. 350 Liter Inhalt, mit
GRUNDARM UND AUSLEGER halbgeschlossenen Schalen 750
C60 Grundarm ohne Hebezylinder 860 E 320 Mehrschalengreifer, ca. 350 Liter Inhalt, mit
Ce4 Standard-Hauplausleger, 3fach verstellbar, 5 unabhangigen Greiferzylindern, mit offenen Schalen 925
Nutzlange 3710 mm 820 E 321 Mehrschalengreifer, wie E 320, jedoch mit
CB4MST Monoblockausleger steil angestallt, mit unten- halbgeschiossenen Schalen 1000
liegendem Knickzylinder, Nutzlange 5450 mm 1230 E 330 Riibengreifer mit 2 Greiferzylindern und kurzer
ce4M Standard-Monoblockausleger mit Knickzylinder, Hanghohe, ca. 1300 mm breit, ca. 1000 Liter Inhalt 700
Nutzlange 4800 mm 1120 E 630 Rubengreifer, wie E 330, jedoch ca. 1650 mm breit,
C65 Spezial-Hauptausleger, Nutzlange 4210 mm 920 ca. 1300 Liter Inhalt 780
c69 Verstellt?ares Gelenk mit 2 Zylindern 280 PROFIL-GRABENLOFFEL
C616 Strebe flr Ausleger 120 H 62 Profilarabeniéiiel. Basct 1.1 bzw. 45° 390
C 640 Grundarm in Sonderausfihrung und zwei Stellzylinder 950 FOHQTRRETN IS G R B &
) S : . HG63 Profilgrabenloftel, Boschung 1: 1,25 bzw, 38 380
C 643 Ausleger mit Knickzylinder, passend fur . = : ; . =
Grundarm C 640-4, Nutzlange ca. 3400 mm 790 H64 Profilgrabenloffel, Boschung 1: 1,60 bzw. 33 320
DRAINAGE-, FELS- UND GRABENLOFFEL
KNICKARME F 61 Loffelkippzylinder mit Umlenkgestange 180
D61 Spezigl-’r{nicﬁkarm. fur besonders grol3e ReibBkrafie, F32 Drainageldffel. 300 mm breit, ca. 180 | Inhall
Nutzlange 1700 mm 010 mit Auswerfer, Zahnform Standard, GroBe 30 300
D612U Spezial-Knickarm fUr untenliegenden Knickzylinaer, F 63 wie F 32, jedoch 400 mm breit, ca. 280 | Inhalt 340
Nutzlange 3400 mm, nur fir Greiferbetrieb 500 F615 Felsi6ffel, 850 mm brait, ca. 600 | Inhalt 430
D613V  wieD8&12 U, jedoch 3900 mm lang 550 F616 Felsloffel, 950 mm breit, ca. 700 | Inhalt 450
D62 Standard-Knickarm, Nutzldnge 2200 mm 550 F 67 Felsloffel, 1100 mm breit, ca. 7001 Inhatt 460
D6s  Speca Knckam Nuizngo2700mn B BeSiSCmem e 2
D612 Knickarm fUr Greiferbetrieb, Nutzlange 2950 mm 520 ! i
D613 Knickarm flr Greiferbetrieb, Nutzlange 3450 mm 560 GRABENLOFFEL
D64 Teleskopknickarm, Nutziange 2850 mm und G 36 Grabenschneidioffel mit Gitterkorb, 2000 mm breit 330
1500 mm, hydr. ausschiebbar, nur flr Greiferbetrieb 680 G62 Grabenloffel. 2000 mm breit, 400 | Inhalt 425
D65 Knickarm fur Grabenreinigungsarbeiten, G 63 Grabenléffel, 1500 mm breit, ca, 4001 Inhalt 380
Nutzlange 3700 mm iy | Fio G 64 Grabenléffel, 2000 mm breit, ca. 550 Inhalf 480
D29 Ubergangsbogen an der Knickarmspitze 80 G69 Grabenloffel, 2200 mm breit, ca. 700 | Inhali 550
. G340 Geratetragerioffel, 2000 mm breit, ca. 550 Liter Inhalt 400
GELENKSTUCKE o G341  Geratetragerofiel, wie G 340, jedoch mit Bodenzinken,
T31 Gelenkstuck fur Greiferdreheinrichtung 20 anstatt Aufschubschneide 400
T35 Sondergelenkstiick 250/350 mm lang 40 G624 Geratetragerioffel, 2000 mm breit, ca. 800 Liter Inhalt 600
T36 Sondergelenksttck 490 mmlang 7 G 360 Loffelschwenkkopf fir Graben- und Felsioffel 250
G 37 2 seitliche Abstrebstangen fur Graben- und Profil-
GREIFERDREHEINRICHTUNG grabenloffel, verstellbar 52
E 31 Greiferdreheinrichtung. von Hand drehbar, einschl.
Greiferzylinder 210 SPEZIALWERKZEUGE
E32 Greiferdreheinrichtung, hydr, fortlaufend drehbar, H620 Rodezinken 190
einschl, Greiferzylinder 260 HE622 FelsreiBzahn : 200
E 331 Greiferdreheinrichtung von Hand drehbar, K610 Lasthaken fur 150 kN Belastung 40
ohne Greiferzylinder 105
E 332 Greiferdreheinrichtung, hydr. fortlaufend drehbar, Konstruktionsanderungen vorbehaiten
ohne Greiferzylinder 130 Mafangaben unverbindlich
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