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ATLAS-Bagger Typ 1902 mit Tiefloffel
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LoffelgroBe 0,7—1,1 m® ReiBkraft max. 15,4 to

A GroBte Hohe der Knickarmspitze 7100 mm G GroBte Grabweite

B GroBte Ausschutthohe 5800 mm H Ausladung bei hochster Armstellung
D GroBte Grabtiefe 5550 mm J GroBte Reichhohe

E Tiefste Stellung der Knickarmspitze 4200 mm K Kleinste Grabstellung: Ausleger lang

F GroBte Ausladung 7900 mm

9150 mm
5650 mm
7800 mm
2900 mm



SchaufelgroBle
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1,0-1,8 m®

GroBte Hohe der Armspitze
Ausschutthohe bei 52 ° Ausschuittwinkel
Ausschittweite bei 52 ° Ausschittwinkel
GroBte Grabtiefe

Kleinste Ausladung auf Planum
Ausschuttweite bei hochster Armstellung

Vorschubkraft max. 12,7 to

6750 mm
3000 mm
9800 mm
3850 mm
4200 mm
4300 mm
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G GroBte Grabweite

H Ausladung bei groBter HOhe der Armspitze
J Ausschutthéhe bei hochster Armstellung

K Kleinste Grabstellung

L Vorschub auf Planum

ATLAS-Bagger Typ 1902 mit Ladeschaufel

ReiBkraft max. 16,8 to

7800 mm
3600 mm
5500 mm
2200 mm
3200 mm
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Hauptabmessungen
A Kettenbreite 600 mm
B Lange des

Unterwagens 3735 mm
C Mitte Turas bis

Mitte Leitrad 2850 mm
D Breite des

Unterwagens 2720 mm

Bodenfreiheit 450 mm
F FreimaB - Oberwagen

bis Planum 1130 mm

G Hintere Ausladung 2700 mm
H Durchfahrtshohe

(Kabine) 2800 mm
A J Breite des
B Oberwagens 2700 mm
~ D
Technische Daten
Motor: Fahrwerk: Drehwerk:

6-Zylinder Deutz-Diesel,
luftgekuhlt,

Motorleistung (nach DIN 70020)
103 PS bei 2500 U/min
Bruttoleistung (SAE) 120 BHP
Kraftstofftank: 250 Liter

Hydraulikanlage:

Pumpen: Hochleistungs-
Doppelpumpe mit Summen-
leistungsregler
Férdermenge: 2 mal 150 Liter
Arbeitsdruck: 110—280 atu

Olvolumen: 400 Liter Hydraulikol
Beide Olstrome wirken auf
Hebe- und Knick-Zylinder

Kettenschlepper-Laufwerk in
Spezial-Baggerausfuhrung
Wartungsfreie ,Life-Time"-
Schmierung

Kettentype ,.D 6"

Antrieb: je Seite 2 Olmotoren
Getriebe: je Seite 1 Olbad-

Untersetzungsgetriebe

Fahrgeschwindigkeit:
0—1,9 km/h
Bodenfreiheit: 450 mm
Kettenbreiten:

600 mm Standard,

700 mm, 800 mm

Antrieb durch Olmotor
Getriebe: gekapseltes Stirnrad-
Untersetzungsgetriebe
Drehgeschwindigkeit

max. 9 U/min

Bremse: hydraulische Backen-
bremse; feinfuhlige
FuBbetatigung

Gesamtgewicht: Standardgerat
mit Tiefloffelausrustung
ca. 21 to

Tragkratft:

4000 kg bei 7,9 m Ausladung
max. Tragkraft ca. 12000 kg

Konstruktionsdnderungen mussen wir uns vorbehalten. MaBangaben unverbindlich.
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