TECHNISCHE DATEN

Motor:

6-Zvylinder-Deutz-Diesel F6 L912
luftgekuhlt, elastisch gelagert
Leistung: 100 PS bei 2300 U/min
DIN 70020 — SAE: 120 BHP

Hydraulikanlage:

Hydr. Leistung 92 PS

Pumpen: Hochleistungs-Doppelpumpe
mit Summenleistungsregler
Fordermenge: 2mal 150 I/min
Arbeitsdruck: bis 280 bar

Olvolumen: 400 Liter Hydraulikol
Beide Olstrome wirken auf Hebe-,
Knick- und Loffelkippzylinder

Drehwerk:

Antrieb durch Kolbendéimotor
Getriebe: gekapseltes Stirnrad-
Untersetzungsgetriebe
Oberwagendrehzahl: 9 U/min

Bremse: pneumatische Backenbremse

Tiefloffel (von 700 bis 1250 [):

Standardloffel 900 | Inhalt
1080 mm Schnittbreite
Brechkraft am Loffelzahn 15,4 t

Raupenfahrwerk:

Kettenschlepper-Laufwerk
in Spezial-Baggerausfuhrung.
Wartungsfreie ,Life-Time“-Schmierung

Getriebe:

je Seite 1 Olbadstirnradgetriebe
Kettentyp ,,D6"

Antrieb: je Seite 2 Olmotoren
Fahrgeschwindigkeit: 0—1,9 km/h
Gesamtgewicht des Raupenbaggers
mit Tiefloffelausrustung: ca. 23,1 t

ATLAS 1902

Raupenfahrwerk ,LC*“:

Kettenschlepper-Laufwerk
in Spezial-Baggerausfuhrung.
Wartungsfreie , Life-Time“-Schmierung

Getriebe:

je Seite 1 Olbadstirnradgetriebe
Kettentyp ,,D6"

Antrieb: je Seite 2 Olmotoren
Fahrgeschwindigkeit: 0—1,9 km/h
Gesamtgewicht des Raupenbaggers
mit Tiefloffelausrustung: ca. 24,5 t
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Raupenbagger

Kettenbreite

Léange des Unterwagens

Mitte Turas bis Mitte Leitrad
Breite des Unterwagens
Bodenfreiheit

FreimaB — Oberwagen bis Planum
Hintere Ausladung
Durchfahrtshéhe Kabine

Breite des Oberwagens

Mittlerer Bodendruck g/cm?

600
3735
2850
2800

450
1090
2700
2950
2700

600

Raupenbagger

Kettenbreite

Lange des Unterwagens

Mitte Turas bis Mitte Leitrad
Breite des Unterwagens
Bodenfreiheit

FreimaB — Oberwagen bis Planum
Hintere Ausladung
Durchfahrtshohe Kabine

Breite des Oberwagens

Mittlerer Bodendruck g/cm?

700
3733
2850
2900

450
1090
2700
2950
2700

520

600
4515
3630

3000

450
1090
2700
2950
2700

510

700
4515
3630
3100

450
1090
2700
2950
2700

450

800
3735
2850

450
1090
2700
2950
2700

440

4515
3630
3200

450
1090
2700

2700



Loffelinhalt m: 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7
Auslsasikonmbinatio C 93 C 93 C 93 C95 C 95 C 95
aa bl s D92 D93 D9 D9 D9 DI

A GroBte Hohe

Knickarmspitze 7150 7350 7550 7650 7850 8050
B Ausschitthohe 5850 6050 6250 6350 6550 6750
D GroBte Grabtiefe 5500 6300 7100 6150 6950 7750
F GroBte Ausladung 7900 8600 9300 8700 9400 10100
G GroBte Grabweite 9000 9700 10400 9800 10500 11200
H Ausladung bei

hochster Armstellung 5650 6400 7150 6300 7050 7800
J GroBte Reichhdhe 7800 8000 8200 8300 8500 8700
K Kleinste Grabstellung 2900 2400 1900 3900 3400 2900
L Tiefste Stellung

des Knickarms 4150 4950 5750 4800 5600 6400
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Grabenloffelinhalt m3 1,1 0,9 0,75 09 0,75 0,75
Bz combinati C93 C 93 C 93 C 95 C 95 C 95
IR D92 D93 D9 D92 D93 DO
A GroBte Hohe
Knickarmspitze 7150 7350 7550 7650 7850 8050
B Ausschutthohe 6200 6400 6600 6700 6900 7100
D GroBte Grabtiefe 5200 6000 6800 5850 6650 7450
F GroBte Ausladung 7900 8600 9300 8700 9400 10100
G GroBte Grabweite 8550 9250 9950 9350 10050 10750
H Ausladung bei
héchster Armstellung 5650 6400 7150 6300 7050 7800
J GroBte Reichhohe 8050 8250 8450 8550 8750 8950
K Kleinste Grabstellung 3350 2550 1950 4250 3700 3250
L Tiefste Stellung
des Knickarms 4150 4950 5750 4800 5600 6400
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SchaufelgroBe 1,0-1,8 m°
Schnittbreite 1600—2000 mm
Vorschubkraft ca. 12700 kg
ReiBkraft ca. 16800 kg

A GroBte Hohe der Armspitze 6750
B Ausschiitthohe bei 52 ° Ausschittwinkel 3000
B; Ausschitthohe bei hochster Armstellung 5500
C Ausschittweite bei 52 ° Ausschittwinkel 5800
C; Ausschittweite bei hochster Armstellung 4300
D GroBte Grabtiefe 3850
E Kleinste Ausladung auf Planum 4200
E: Vorschub auf Planum 3200
G GroBte Grabweite 7800
H Ausladung bei groBter HOhe der Armspitze 3600
K Kleinste Grabstellung 2200



5m 6m 7m 8m

Traglast in Langsrichtung

Ausladung m 2.9 ;2
Traglast, Unterwagen langs kg 12000 12000

Traglast, Unterwagen quer Kg 12000 10250

Die Traglastangaben entsprechen der DIN 15019 Bl. 2

Traglast 90 ° geschwenkt

4,0 5O « B 7,0
9400 7200 5850 4700

7700 5800 4600 3700

14 000

12000
10000

8000

- 6000

4000
2 000

1.9

3750

3000



14 000

12000

10000

8 000

6 000

1 4000

2 000
3m 4m 5m &m m 8m
Traglast in Langsrichtung
Traglast 90 ° geschwenkt

Ausladung m 29 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,9

Traglast, Unterwagen langs kg 12000 12000 10900 8900 7400 6500 5600

Traglast, Unterwagen quer kg 12000 9400 8000 6000 4900 4000 3300

Die Traglastangaben entsprechen der DIN 15019 BI. 2




Ubersicht der Ausrustungen

GRUNDGERAT AB 1902

A93 ATLAS-Vollhydraulik-Raupenbagger
Kettenbreite: 600 mm, Dreistegbodenplatten

A94 wie A 93, 700 mm, Dreistegbodenplatten

A 95 wie A 93, 800 mm, Dreistegbodenplatten

A 98 ATLAS-Vollhydraulikbagger AB 1902 LC
mit 4,515 m langem Laufwerk, je Seite
10 Lauf- und 2 Tragrollen, mit 600-mm-
Dreistegbodenplatten

A 981 wie A 98, jedoch mit 700-mm-Dreisteg-
bodenplatten

A 982 wie A 98, jedoch mit 800-mm-Dreisteg-

bodenplatten

ZUSATZ- UND SONDERAUSRUSTUNGEN

B 95 Uberlastwarneinrichtung fir Kranbetrieb

B 920 Zusatzgegengewicht

AUSLEGER

C 93 Standard-Hauptausleger, 3920 mm lang,
zweimal um 800 mm umsteckbar,
mit Knickzylinder

C 95 Spezial-Hauptausleger, 4720 mm lang,
zweimal um 800 mm umsteckbar,
mit Knickzylinder

KNICKARME

D92 Standard-Knickarm, 2000 mm lang

D93 Spezial-Knickarm, 2800 mm lang

D 95 Spezial-Knickarm, 3600 mm lang

GREIFERAUFHANGUNG

E 92 hydraulisch drehbar, 360 °, durch Oimotor

E74 Greiferverlangerung fur Aufhangungen,
einschl. Héchstdruckschlauche, 1 m lang

ARBEITSWERKZEUGE

Greiferwerkzeuge mit Aufhangerahmen,
jedoch ohne Greiferaufhangung

E78 Zweischalengreifer, ca. 500 Liter Inhalt,
70 cm breit, mit Anschraubzinken

E 711 Zweischalengreifer, ca. 600 Liter Inhalt,
85 cm breit, mit Anschraubzinken

E 720 Mehrschalengreifer, einschl. Aufhangung
und 5 unabhangigen Greiferzylindern,
kompl., OffnungsmaB 2000 mm @,
mit offenen Schalen

E 721 Mehrschalengreifer, wie E 720, jedoch mit
geschlossenen Schalen

LOFFELWERKZEUGE

F91 Loffelkippzylinder mit Umlenkgestange

F94 Felsléffel, 90 cm breit, 700 Liter Inhalt —%

F95 Felslsffel, 108 cm breit, 900 Liter Inhalt -
F 96 Tiefloffel, 133 cm breit, 1100 Liter Inhalt

F 97 Tiefloffel, 129 cm breit, 1250 Liter Inhalt
GRABENLOFFEL

G 91 Grabenldffel, 750 Liter Inh., 2500 mm breit

G 92 Grabenloffel, 900 Liter Inh., 2500 mm breit

G 93 @Grabenloffel, 1100 Liter Inh., 2500 mm breit

SPEZIALWERKZEUGE

J 91 Ladeschaufelausrustung

J 93  Felsschaufel, 1,2 m® Inhalt, 160 cm breit
J 94 Felsschaufel, 1,5 m® Inhalt, 200 cm breit
J 95 Ladeschaufel, 1,8 m? Inhalt, 200 ¢m breit
H 920 AufreiBzahn

K910 Lasthaken, GroBe RN 8

Weitere Arbeitswerkzeuge auf Anfrage!

Konstruktionsanderungen vorbehalten.
MaBangaben sind unverbindlich.

H. WEYHAUSEN KG - MASCHINENFABRIK

D-2870 DELMENHORST - STEDINGER STR. 324
POSTFACH 207 - TELEFON (042 21) 5911 - TELEX 249238 AWEYD D



